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オ リ ン パ ス ペ ン ( E E , E E N ・ E E S ) 分 解 の 手 順

上飾板の分解
①カニメビス(5520)を有にく左ネジ)回して外す、カニメビスの下には薄いワッシャ、とFカ ウンタ

ーノブ(5522)が有 ります、落ときないように注意 して下さい

④右田面のビス(PSkl.7,2.5SA)を外す

③巻戻しノブ(5486)のRレ ′て―′てネ(5491)を止めているビス(5400)を外す、R軸 (5492)をビンセッ
トなどで止めRノ プを回して外す

④ Rノ プの下のビス(PUKl.7t2,5SN)2本外すと上姉板は本体(5479)から取り外せます レリーズ卸
(5565)は単体でレリーズ軸の上に乗っています
R軸 受け(5493)はカメラ本体に落とし込んであ り、 R軸 受けの下には日整座金(田‖7.5‐285PO)
を使用 したものがあります

受光部の分解
①右光皮(5496)シンク0デラク

'電
をはがし、右当板(5494)のビス 2本 をはず し、シンクロ増子(5263)

のビスをゆるめコードを外 し、本体から取 り外す

②左光皮(5497)をはが し、と当板(5495)のビス2本 をはす し、本体から取り外す

PenEE

①文字騒件(6276)を外す、受光部は較 り環(6270)都組と共に外れる

PenEES

①距離騒(6251)の原離マークを無限遠(山マーク)にして、ビス(田Ul.Ⅲ3UO)3本 をゆるめて距ほ張
を取 り外す、前 レンズ(6252)にケガキを入れ、出来るだけ回さないようにしながら、オサエ環
(5240)をカニメ回しで外す、絞り■部組訴取 り外せます

レンズ館用の分解
①競月(6264)[PenEES(6257)]のビス(6290)3本を外す。 PenEEは レバーオサエ(6274)でビン

トロ監せ しているので組み立て時にはそのまま組つける

技り部の分解             ・
①競隔(6264,6257)から、佐玉枠(6281・EES511 6)をカニメ回しで外す、
②競日内日の設 リブレー ト(6265,EES5147)を止めているビス(6278,EES5185)3本 を外す、 3本 ビス

で止っている、絞 リプレー トの下日に小さな座金(5186)が、 3枚 入っています、無 くさないよ
うに注意 して下さい (絞リブレー トに 5186)at無いカメラも有 ります)

メーター機構の分解
①Fカバー(5564,6295)をはがす、Fカバーはポンド接着です
のメーターの指針カバー、エプロン(E12)の有るものは、ビス(E18)2本を取り外す
③フアインダー室のビス(HK1 734 588)とメーター右日のビス(HKl.7-171BO)を外し、メーター本体

と受光部をつなぐリード線をつけたままカメラから外す
☆フアインダーと受光都をつなぐリード線のポデイヘの納め状態を確秘しておく
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